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JK-FLAP

Luftungs- und Entrauchungshaube
inkl. Verschlussklappe

Produktabbildung

Ausfihrungsoptionen:
Verzinkt (Standard), Edelstahl, Aluminium (Seewasserfest)
Oberflichen-Lackierung nach RAL, (Standard: verzinkt)

Produktmerkmale Montage & Details
- Wetter- und Regenschutzhaube mit
einschaligem Sockel/Aufsatzkranz - A1xB1 - Hﬁnweis . .
- Jalousieklappe im Sockel integriert L ] Eé‘zgﬁﬁt'gfn‘gr'{%g#;?f%'g‘m
- 4-seitige Entrauchungs-Liftungséffnung 7 S 3?]Cgf;gi%ﬁtsett'gt und
- Silent Antrieb - geréuschloses e ; \
Offnen im LUftungsmodus
= Integrierter Kleintierschutz = o
- Sockelhohe kann variabel angepasst werden ) Axe
= Luftdichtigkeit Klasse 4 (GEG konform) 2%2% % g = 2%2%2&2%2%282 2%28
- Endlagenkontakt, zur Auswertung der Klap- ! =
penstellung (AUF bzw. ZU) // ///_ 77 rox B2 % /JZ/ %L /// L // %,
- gepriftes NRWG nach DIN 12101-2 ////// /// /// o //// ///////
S 7 . 4

GroBBe 1 GroBe 3 GroRe 4 GroBe 5
Sockel-InnenmaR (mm) A x B 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000
Freier Luftungsquerschnitt (m?) 0,17 0,21 0,34 0,49 0,56
Hauben-AuBenmal (mm) A1 x B1 724 x 724 824 x 824 924 x 924 1024 x 1024 1124 x 1124
Haubenhodhe gesamt (mm) H1 750 750 825 900 900
Sockelhdhe (mm) H2 500 500 500 500 500
Flansch-AuRBenmalfd (mm) A2 x B2 902 1002 1102 1202 1302

B.A.S.E. Solution GmbH

Ihre Experten fiur die energieeffiziente Liftung
und Entrauchung von Aufzugsschachten.
www.schachtentrauchung.de

Weitere Infos & Beratung:
support@base-solution-gmbh.com
Tel.: 0800-2119501



