Planungsunterlagen | Verschlusselemente

GEG-FLAP

warmegedammte LUftungs- und Entrauchungshaube
inkl. gedammter Verschlussklappe

Produktabbildung

Ausfihrungsoptionen:
Verzinkt (Standard), Edelstahl, Aluminium (Seewasserfest)
Oberfldchen-Lackierung nach RAL, (Standard: verzinkt)
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GEG-FLAP
Sockel-lInnenmafl3 (mm) A x B 520 x 520 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x1000 1100 x1100
Freier Luftungsquerschnitt (m?) 0,15 0,18 0,28 0,34 0,49 0,55 0,74
Hauben-AuBenmal (mm) A1 x B1 700 x 700 780 x 780 880 x 880 980 x 980 1080x 1080  1180x1180 1280 x1280
Haubenhodhe gesamt (mm) H1 750 750 825 825 900 900 975
Sockelhdhe (mm) H2 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700
Flansch-AuBenmald (mm) A2 x B2  850x 850 925 x 925 1025x 1025 1125x 1125  1225x1225 1325x 1325  1425x 1425
U-Werte nach EN 1973 [W/ (m2 K)] 0,40 0,45 0,53 0,58 0,66 0,94 0,78
U-Werte nach DIN 4108-4
; 1,61 1,64 1,71 1,71 1,78 1,76 1,82
Abschnitt 6.1 [W/ (m2 K)]
B.A.S.E. Solution GmbH Weitere Infos & Beratung:
Ihre Experten fiur die energieeffiziente Liftung support@base-solution-gmbh.com
und Entrauchung von Aufzugsschachten. Tel.: 0800-2119501

www.schachtentrauchung.de



